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aprilia



#Hbe a racer

g &

SER UN “RACER” NO ES UNA PROFESION, ES UNA FORMA DE SER, ‘ -.-'
ALGO DENTRO DE NOSOTROS, EN NUESTRO ADN.

S| AMAS CONDUCIR TU MOTOCICLETA, SINTIENDO LA FUERZA
DEL VIENTO EN EL CARENADO Y VIENDO EL MUNDO PASAR A
TRAVES DE TU VISOR, LO CONSEGUIMOS.

NOS HEMOS SENTIDO ASi DESDE EL PRIMER ARRANQUE.







STK 1000
WINNER









ACING DNA

TORIAS EN MOTOGP, SBKY OFFROAD: APRILIA ES LA MARCA EUROPEA ACTIVA CON MAS EXITOS EN LA
DEPORTIVOQUEHASIDOPIONEROENIDEASYTECNOLOGIAS,BUSCANDOSIEMPRENUEVOS DESAFIOS;
PERBIKEASUPERMOTARD, DESDERALLYATRIAL. MUCHOSDELOSCAMPEONESMASIMPORTANTESDELA
RECIDOCONEXITOCONAPRILIA:MAXBIAGGI,VALENTINOROSSI,LORISCAPIROSSI, MARCOMELANDRI,

HI R RYVAN DEN BOSCH, ADRIEN CHAREYREY MUCHOS MAS.CONTODOS ELLOS, APRILIA HA COMPARTIDO LA
\M .EMAEMOCIONGANADORAQUEAPRILIACOMPARTECADADIACONCADAMOTEROENCARRETERASYCIRCUITOS






FROM RACE TO ROAD

A partir de la experiencia adquirida en los circuitos, Aprilia ha desarrollado las tecnologias y gestiones electrénicas mas avanzadas:
seguridad y sistemas de asistencia, ajustes de geometria, personalizacion del chasis, mapas de motor. De forma de permitir a cada
piloto desarrollar su maximo potencial. Incluso para el mas experto y exigente. Los sistemas electrénicos de Aprilia son el punto de
referencia de las demdas marcas: sistema Ride-by-Wire, aPRC (Aprilia Performance Ride Control), ABS, aDD (Aprilia Dynamic Damping). De
esta forma Aprilia transforma la conduccion en una experiencia absoluta, segura y emocionante. La excelencia del chasis de Aprilia
radica en sus materiales de construcciéon y soluciones que permiten ganar carreras, con una maniaca atencion a todos los detalles.
Aprilia: tecnologia de record y emocién. Lista para el MotoGP.
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LA NUEVA REFERENCIA
EN LA COMPETICION

SUPERPOLE




APRILIA
TECHNOLOGY:



LA NUEVA REFERENCIA
EN LA COMPETICION

1000




APRILIA
TECHNOLOGY:

NEGRO ASCARI

GRIS BUCINE




ADRENALINA PURA

SUPERPOLE




APRILIA
TECHNOLOGY:



ADRENALINA PURA

1100




APRILIA
TECHNOLOGY:

GRIS PORTIMAO

OpAD

?-f-*r-:* AZUL DONINGTON
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LA AVENTURA YA NO TIENE FRONTERAS

GRIS SAFARI




APRILIA

TECHNOLOGY:




LA DIVERSION AL CONDUCIR
Y VIAJAR AL MAXIMO NIVEL &=,

El “Travel Pack”incluye:
- sistema aDD (aprilia Dynamic Damping)

- control de crucero
- caballete central
- juego de maletas a juego con el color de la carroceria




APRILIA
TECHNOLOGY:
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NEGRO COMPETITION




CONCENTRACIONDETECNOLOGIA,
RENDIMIENTO Y DIVERSION

AZULTECNO

BLANCO FLUO







TECNOLOGIAY PLACER DE CONDUCCION

(==X

ROJO FORMULA NEGRO APRILIA




LA EMOCION NUNCA HABIA SIDO
TAN FACILY PRACTICA

NEGRO COMPETICION




LA REPLICA RACE
PARA JOVENES CAMPEONES

50/125

version RS4 125

c | ] 'l '.I

REPLICA AMARILLO SUNNY NEGRO MATE




LA PRIMERA MOTOCICLETA
PARA LA AVENTURA DIARIA

RX ROJO SPOT SX LIMITED SX ROJO SPOT




A partir de la investigacion y la experiencia, Aprilia viene con una gama de accesorios originales, para hacer de cada modelo un
vehiculo inimitable. Componentes de carbono, derives de las motos de carreras, componentes mecanizados y bolsas de técnicas para el ocio vy los viajes:
un universo de ideas, detalles y atenciones hechos a medida para todos los moteros. Al igual que la coleccion de ropa: una linea completa de cascos, ropa y
otros productos exclusivos, con una imbatible atencion a la calidad, tecnologia y diseno que distingue el estilo Aprilia: simplemente Unico.







aprilia

Cilindrada

Potencia max. en el arbol
Par max. en el arbol
Refrigeracion

Suspension delantera

Suspension trasera

Freno delantero

Freno trasero

Sistemas ABS
Rueda delantera
Rueda trasera
Altura asiento
Capacidad depésito

Homologacion

Gestidn electrénica

RSV4 RF
1000

RSV4 RR
1000

Aprilia de 4 cilindros en V longitudinal de 65°, 4 tiempos,
distribucién con doble arbol de levas (DOHC), cuatro valvulas por

cilindro. Ride by Wire con 3 mapas de motor (Sport, Race y Track)

Aprilia de 4 cilindros en V longitudinal de 65°, 4 tiempos,
distribucién con doble arbol de levas (DOCH), cuatro vélvulas por

cilindro. Ride by Wire con 3 mapas de motor (Sport, Race y Track)

989.6 cc

989.6 cc

201 CV (148 kW) a 13.000 rpm

201 CV (148 kW) a 13.000 rpm

115 Nm a 10.500 rpm

115 Nm a 10.500 rpm

Liquida

Liquida

Horquillla Ohlins, barras de 43 mm. Regulable en precarga
muelle, extension y comprension hidradlica.

Recorrido rueda 120 mm

Horquillla Sachs, barras de 43 mm. Regulable en precarga muelle,
extension y comprension hidradlica.

Recorrido rueda 120 mm

Basculante de doble armadura de aluminio. Monoamortiguador
Ohlins con piggy back regulable en: hidraulica, extensién y
comprension, en precarga muelle. Sistema de bieletas progresivo
APS. Recorrido rueda 130 mm.

Basculante de doble armadura de aluminio. Monoamortiguador
Sachs con piggy back regulable en: hidraulica, extension y
comprension, en precarga muelle.

Sistema de bieletas progresivo APS. Recorrido rueda 130 mm.

Doble disco diametro 320 mm flotante con brida de aluminio.
Pinzas Brembo M430 monobloque. Bomba radial y tubo freno de

trenza metalica

Doble disco didmetro 320 mm flotante con brida de aluminio.
Pinzas Brembo M430 monoblogue. Bomba radial y tubo freno de

trenza metalica

Disco didmetro 220 mm. Pinza Brembo de 2 pistones
aislados 32 mm. Bomba con depésito integrado y

tubo de trenza metélica

Disco didametro 220 mm. Pinza Brembo de 2 pistones
aislados 32 mm. Bomba con depdsito integrado y

tubo de trenza metélica

ABS Bosch SMP, regulable en 3 mapas dotado de estrategia
RLM (Rear wheel Lift-up Mitigation) y desactivable

ABS Bosch SMP, regulable en 3 mapas dotado de estrategia
RLM (Rear wheel Lift-up Mitigation) y desactivable

Llanta de aleacion de aluminio de 5 radios dobles.
Neumatico: 120/70 ZR 17

Llanta de aleacién de aluminio de 3 radios.
Neumético: 120/70 ZR 17

Llanta de aleacién de aluminio de 5 radios dobles.
Neumatico: 200/55 ZR 17

Llanta de aleacion de aluminio de 3 radios.
Neumatico: 200/55 ZR 17

840 mm

840 mm

18,5 litros - 4 de reserva

18,5 litros - 4 de reserva

Euro 3

Euro 3

Sistema APRC que lleva un avanzado control de traccion
(ATC), un control de caballito (AWC), un control de salida
(ALC), cambio electrénico (AQS); todos pueden programarse y

desactivarse por separado.

Sistema APRC que lleva un avanzado control de traccion
(ATC), un control de caballito (AWC), un control de
salida (ALC), cambio electronico (AQS); todos pueden
programarse y desactivarse por separado.

Pre-instalacion PMP




aprilia

Cilindrada

Potencia max. en el arbol
Par max. en el arbol
Refrigeracion

Suspension delantera

Suspension trasera

Freno delantero

Freno trasero

Sistema ABS

Rueda delantera

Rueda trasera

Altura asiento

Capacidad depésito

Homologacion

Gestidn electrénica

TUONO V4
1100 FACTORY

TUONO V4
1100 RR

Aprilia de 4 cilindros en V longitudinal de 65°, 4 tiempos,
distribucion con doble arbol de levas (DOCH), cuatro
valvulas por cilindro. Ride by Wire con 3 mapas de motor

(Sport, Race y Track)

Aprilia de 4 cilindros en V longitudinal de 65°, 4 tiempos,
distribucion con doble arbol de levas (DOCH), cuatro
valvulas por cilindro. Ride by Wire con 3 mapas de motor

(Sport, Race y Track)

1077 cc

1077 cc

175 CV (129 kW) a 11.000 rpm

175CV (129 kW) a 11.000 rpm

121 Nm a 9000 rpm

121 Nm a 9000 rpm

Liquida

Liquida

Horquillla Ohlins, barras de 43 mm. Regulable en precarga
muelle, extension y comprension hidradlica.

Recorrido rueda 120 mm

Horquillla Sachs, barras de 43 mm. Regulable en precarga
muelle, extension y comprension hidraulica. Recorrido

rueda 120 mm

Basculante en armadura de aluminio. Monoamortiguador
Ohlins con piggy back regulable en: hidraulica, extension
y comprension, en precarga muelle. Sistema de bieletas

progresivo APS. Recorrido rueda 130 mm.

Basculante en armadura de aluminio. Monoamortiguador
Sachs con piggy back regulable en: hidraulica, extensién
y comprension, en precarga muelle. Sistema de bieletas

progresivo APS. Recorrido rueda 130 mm.

Doble disco didmetro 320 mm flotante con brida de
aluminio. Pinzas Brembo M432 monobloque. Bomba radial

y tubo freno de trenza metalica

Doble disco didametro 320 mm flotante con brida de
aluminio. Pinzas Brembo M432 monobloque. Bomba radial

y tubo freno de trenza metalica

Disco didametro 220 mm. Pinza Brembo. Bomba con

depésito integrado y tubo de trenza metalica

Disco diametro 220 mm. Pinza Brembo. Bomba con

depésito integrado y tubo de trenza metalica

ABS Bosch 9MP, regulable en 3 mapas dotado de estrategia
RLM (Rear wheel Lift-up Mitigation) y desactivable

ABS Bosch 9MP, regulable en 3 mapas dotado de estrategia
RLM (Rear wheel Lift-up Mitigation) y desactivable

Llanta de aleacion de aluminio de 3 radios.
Neumatico: 120/70 ZR 17"

Llanta de aleacién de aluminio de 3 radios.
Neumatico: 120/70 ZR 17

Llanta de aleacion de aluminio de 3 radios.
Neumatico: 200/55 ZR 17

Llanta de aleacién de aluminio de 3 radios.
Neumatico: 200/55 ZR 17

825 mm

825 mm

18,5 litros - 4 de reserva

18,5 litros - 4 de reserva

Euro 3

Euro 3

Sistema APRC que lleva un avanzado control de traccion
(ATC), un control de caballito (AWC), un control de
salida (ALC), cambio electronico (AQS); todos pueden
programarse y desactivarse por separado.

Pre-instalacion PMP

Sistema APRC que lleva un avanzado control de traccion
(ATC), un control de caballito (AWC), un control de
salida (ALC), cambio electrénico (AQS); todos pueden
programarse y desactivarse por separado.

Pre-instalacion PMP




aprilia

Cilindrada

Potencia max. en el arbol
Par max. en el arbol
Refrigeracion

Suspension delantera

Suspension trasera

Freno delantero

Freno trasero

Sistema ABS

Rueda delantera

Rueda trasera

Altura asiento
Capacidad depésito
Homologacion

Gestidn electrénica

CAPONORD
1200 RALLY

CAPONORD
1200

Aprilia de 2 cilindros en V de 90°, 4 tiempos, distribucion
con doble arbol en cabeza (DOCH) con sistema mixto
engranajes/cadena, cuatro valvulas por cilindro. Ride by

Wire con 3 mapas de motor

Aprilia de 2 cilindros en V de 90°, 4 tiempos, distribucion
con doble arbol en cabeza (DOCH) con sistema mixto
engranajes/cadena, cuatro valvulas por cilindro.

Ride by Wire con 3 mapas de motor

1197 cc

1197 cc

125 CV (92 kW) a 8.000 rpm

125 CV (92 kW) a 8.000 rpm

115 Nm a 6.800 rpm

115 Nm a 6.800 rpm

Liquida

Liquida

Horquilla Sachs upside-down, barras de 43mm
completamente regulables. Freno hidraulico en compresion
y extension gestionado electronicamente aDD (aprilia

Dynamic Damping).

Horquilla Sachs upside-down, barras de 43mm
completamente regulables.

Recorrido rueda 167 mm

Monoamortiguador Sachs dindmico. Precarga muelle y
freno hidraulico en extension y compresion gestionado

electrénicamente con abDD (aprilia Dynamic Damping)

Basculante de aleacion de aluminio. Amortiguador
hidraulico Sachs, regulable en precarga muelle y freno

hidraulico en extension. Recorrido rueda 150 mm

Doble disco flotante de acero inoxidable de 320 mm.
Pinzas radiales Brembo M432 monobloque de cuatro

pistones. Tubos freno de trenza metalica.

Doble disco flotante de acero inoxidable de 320 mm.
Pinzas radiales Brembo M432 monobloque de cuatro

pistones. Tubos freno de trenza metalica.

Disco de acero inoxidable de 240 mm. Pinza de un piston

Brembo. Tubo freno de trenza metélica

Disco de acero inoxidable de 240 mm. Pinza de un pistén

Brembo. Tubo freno de trenza metélica

Sistema ABS Continental de doble canal, deconectable

Sistema ABS Continental de doble canal, deconectable

Llanta de radios 3,00"" X 19”.
Neumatico 120/70-R19"

Llanta en aleacién de aluminio 3,50 X 17" de 3 radios
dobles. Neumatico 120/70 ZR 17"

Llanta de radios 4,50"" X 17".
Neumatico 170/60-R17"

Llanta en aleacién de aluminio 3,50 X 17" de 3 radios
dobles. Neumatico 180/55 ZR 17"

840 mm

840 mm

24 litros - 5 de reserva

24 litros - 5 de reserva

Euro 3

Euro 3

Sistema ABS Continental de doble canal, deconectable;
aTC (aprilia Traction Control). Sistema ADD (suspension

semiactiva)

Sistema avanzado de control de traccion (ATC) y sistema

de frenos antiblogueo (ABS) desconectable separadamente

TRAVEL PACK: Gestion electrdnica de la suspension con
aprilia Dynamic Damping (aDD), aprilia Cruise Control (aCC),
caballete central, set de maletas a juego con el color de la

carroceria (29 + 29 It)




aprilia

DORSODURO
750 ABS

Aprilia de 2 cilindros en V de 90°, 4 tiempos, distribucion con
doble arbol en cabeza (DOCH), cuatro valvulas por cilindro.

Ride by Wire con 3 mapas de motor

Cilindrada 749.9 cc

Potencia max. en el arbol 92 CV (67.3 kW) a 8,750 rpm

Par max. en el arbol 8.4 kgm (82 Nm) a 4,500 rpm

Refrigeracion Liquida

Suspension delantera Horquilla Sachs upside-down, barras de 43mm
completamente regulables en compresion, extension y precarga

muelle con piggy back. Recorrido rueda 160mm

Suspension trasera Basculante de aleacion de aluminio. Amortiguador hidraulico
Sachs, regulable en precarga muelle con piggy back.

Recorrido rueda 155 mm

Freno delantero Doble disco flotante de acero inoxidable de 320 mm. Pinzas

radiales de cuatro pistones.

Freno trasero Disco de acero inoxidable de 240 mm.

Pinza de un pistén

Sistemas ABS Sistema de frenado antiblogueo (ABS)

Rueda delantera Llanta de 5 radios dobles de aleacion ligera.
Neumatico 120/70 ZR 17"

Rueda trasera Llanta de 5 radios dobles de aleacion ligera.

Neumético 180/55 ZR 17"

Altura asiento 870 mm

Capacidad depésito 12 litros

Homologacion Euro 3

Gestion electrénica Sistema antiblogueo de frenos (ABS)




Cilindrada

Potencia max. en el arbol
Par max. en el arbol
Refrigeracion

Suspension delantera

Suspension trasera

Freno delantero

Freno trasero

Rueda delantera

Rueda trasera

Altura asiento

Capacidad depésito

Homologacion

Gestidn electrénica

aprilia |

SHIVER
750 ABS

MANA GT
850 ABS

Aprilia de 2 cilindros en V de 30°, 4 tiempos, distribucion
con doble arbol en cabeza (DOCH), cuatro vélvulas por

cilindro. Ride by Wire con 3 mapas de motor

Aprilia de 2 cilindros en V de 80°, 4 tiempos,
distribucién monoérbol en cabeza,

cuatro valvulas por cilindro

749.8 cc

839,3 cc

95 CV (69,5 kW) a 9.000 rpm

76.1 CV (56 kW) a 8.000 rpm

8,25 kgm (80,9 Nm) a 7.000 rpm

7,45 kgm (73 Nm) a 5.000 rpm

Liquida

Liquida

Horquilla upside-down, barras de 43mm.

Recorrido rueda 120 mm

Horquilla upside-down, barras de 43mm.

Recorrido rueda 120 mm

Basculante de aleacion de aluminio. Amartiguador
hidraulico regulable en extension y precarga muelle.

Recorrido rueda 130 mm

Basculante de aleacion de aluminio. Amortiguador hidraulico
regulable en extension y precarga muelle.

Recorrido rueda 125 mm

Doble disco flotante de acero inoxidable de 320 mm.

Pinzas radiales de cuatro pistones.

Doble disco flotante de acero inoxidable de 320 mm.

Pinzas radiales de cuatro pistones.

Disco de acero inoxidable de 240 mm.

Pinza de un piston.

Disco de acero inoxidable de 240 mm.

Pinza de un pistén.

Llanta de 5 radios dobles de aleacion ligera.
Neumatico 120/70 ZR 17"

Llanta de 5 radios dobles de aleacion ligera.
Neumatico 120/70 ZR 17"

Llanta de 5 radios dobles de aleacién ligera.
Neumatico 180/55 ZR 17"

Llanta de 5 radios dobles de aleacidn ligera.
Neumético 180/55 ZR 17"

810 mm 800 mm
15 litros 16 litros
Euro 3 Euro 3

Sistema antiblogueo de frenos (ABS)

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

Cambio Secuencial/Autodrive con 3 modos de conduccion




aprilia

Cilindrada

Potencia max. en el arbol
Par max. en el arbol
Refrigeracion

Suspension delantera

Suspension trasera

Freno delantero

Freno trasero

Rueda delantera

Rueda trasera

RS54 RS4
125 S0

SX/RX
S0

Monocilindrico,

Monocilindrico,

Monocilindrico,

cuatro tiempos, dos tiempos dos tiempos
inyeccion electronica,

4 vélvulas

1248 cc 49.9 cc 49.9 cm?
ND ND

ND ND

Liquida Liquida

Horquilla upside-down, barras de

41 mm. Recorrido rueda 110 mm

Horquilla readicional de 40 mm.

Recorrido rueda 195 mm

Basculante asimétrico.
Monoamortiguador con recorrido

de rueda 130 mm

Basculante de acero de alta resistencia.
Monoamortiguador hidraulico.

Recorrido rueda 180 mm

Disco de acero inoxidable de 300 mm.

Pinza radial de cuatro pistones

Disco de acero inoxidable de 300 mm (SX)

y 260 mm (RX) con pinza flotante

Disco de acero inoxidable de 218 mm.

Pinza de un pistén.

Disco de acero inoxidable de 180 mm

con pinza de pistones contrapuestos

Llanta de 6 radios dobles de aleacion
ligera. Neumético 100/80 ZR 17"

Llantas de radio de aleacion ligera.
Neumaéticos 110/80 ZR 17 (SX);
90/90 ZR 21 (RX)

Llanta de 6 radios dobles de aleacion
ligera. Neumatico 130/70 ZR 17"

Llantas de radio de aleacion ligera.
Neuméticos 130/70 ZR 17 (SX);
10/80 ZR 18 (RX)

Altura asiento 820 mm 830 mm (SX); 880 mm (RX)
Capacidad depésito 14.5 litros 7 litros
Homologacion Euro 3 Euro 2 Euro 2
En toda la gama COMPANY WITH COMPANY WITH COMPANY WITH e Apriliaaconseja
. o Informacion al cliente ENVIRONMENTAL SYSTEM QUALITY SYSTEM SAFETY SYSTEM it
La marca APRILIA es propiedad de Piaggio & C. S.p.A. 0080015565500 CERTIFIED BY DNV CERTIFIED BY DNV CERTIFIED BY DNV . I“:'. =0
55655 =1S0 14001 = =1S0 9001= = OHSAS 18001= @ Iubricantes
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aprilia



STK 1000
WINNER

#32
LORENZO SAVADORI
CAMPIONE

STK 1000 FIMCUP & =P




FROM RACE TO ROAD

A PARTIR DE LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN LOS CIRCUITOS, APRILIA HA DESARROLLADO LAS TECNOLOGIAS Y GESTIONES ELECTRONICAS MAS AVANZADAS:
SEGURIDAD Y SISTEMAS DE ASISTENCIA, AJUSTES DE GEOMETRIA, PERSONALIZACION DEL CHASIS, MAPAS DE MOTOR. DE FORMA DE PERMITIR A CADA
PILOTO DESARROLLAR SU MAXIMO POTENCIAL. INCLUSO PARA EL MAS EXPERTO Y EXIGENTE. LOS SISTEMAS ELECTRONICOS DE APRILIA SON EL PUNTO DE
REFERENCIA DE LAS DEMAS MARCAS: SISTEMA RIDE-BY-WIRE, APRC (APRILIA PERFORMANCE RIDE CONTROL), ABS, ADD (APRILIA DYNAMIC DAMPING). DE
ESTA FORMA APRILIA TRANSFORMA LA CONDUCCION EN UNA EXPERIENCIA ABSOLUTA, SEGURA Y EMOCIONANTE. LA EXCELENCIA DEL CHASIS DE APRILIA
RADICA EN SUS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SOLUCIONES QUE PERMITEN GANAR CARRERAS, CON UNA MANIACA ATENCION A TODOS LOS DETALLES.
APRILIA: TECNOLOGIA DE RECORD Y EMOCION. LISTA PARA EL MOTOGP.

—y






" RACING DNA

e

fSi"TI'TULDS MUNDIALES, CIENTOS DE VICTORIAS EN MOTOGP, SBK Y OFFROAD: APRILIA ES LA MARCA EUROPEA ACTIVA CON MAS EXITOS EN LA

- rHI'STORIA DEL MOTOCICLISMO. UN EQUIPO DEPORTIVO QUE HA SIDO PIONERO EN IDEAS Y TECNOLOGIAS, BUSCANDO SIEMPRE NUEVOS DESAFIOS;
DE$_DE MOTOGP AL MOTOCROSS, DESDE SUPERBIKE A SUPERMOTARD, DESDE RALLY A TRIAL. MUCHOS DE LOS CAMPEONES MAS IMPORTANTES DE LA

e HISTORIA MODERNA DEL MOTOCICLISMO HAN CRECIDO CON EXITO CON APRILIA: MAX BIAGGI, VALENTINO ROSSI, LORIS CAPIROSSI, MARCO MELANDRI,

s, _.JOR_G_E LORENZO,CASEY STONER, THIERRY VAN DEN BOSCH, ADRIEN CHAREYRE Y MUCHOS MAS. CON TODOS ELLOS, APRILIA HA COMPARTIDO LA

' PASION, LOS RETOS Y VICTORIAS. LA MISMA EMOCION GANADORA QUE APRILIA COMPARTE CADA DiA CON CADA MOTERO EN CARRETERAS Y CIRCUITOS
~ ALREDEDOR DEL MUNDO.




» SCOOTER MAXI TOURING INSPIRADO EN EL MUNDO RACING
e RENDIMIENTO SUPERLATIVO

* GRAN VERSATILIDAD

* PURO PLACER

NEGRO RACING /

BLANCO RACING




300/ 125
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o EL ESPIRITU APRILIA SUPERMOTARD
e DIVERSION Y DEPORTIVIDAD EN

LA CONDUCCION DIARIA f \
* RENDIMIENTO BRILLANTE

1257/ 50




BLANCO RACING




POTENCIA EXTREMA CON LA,
SEGURIDAD DE UNA ELECTRONICA
DE ULTIMA GENERACION

NEGRO COMPETITION




TECHNOLOGY
=.




e EL SCOOTER DEPORTIVO EXTREMO
o MAXIMA TECNOLOGIA
o MAXIMA SEGURIDAD

GRIS WING ROJO FLUO NEGRO RACING BLANCO RACING




STYLE AND COMFORT
FROM RACE TO ROAD

A PARTIR DE LA INVESTIGACION Y LA EXPERIENCIA, APRILIA VIENE CON UNA GAMA DE ACCESORIOS ORIGINALES, PARA HACER DE CADA MODELO
UN VEHICULO INIMITABLE. AL IGUAL QUE LA COLECCION DE ROPA: UNA LINEA COMPLETA DE CASCOS, ROPA Y OTROS PRODUCTOS EXCLUSIVOS, CON UNA

IMBATIBLE ATENCION A LA CALIDAD, TECNOLOGIA Y DISENO QUE DISTINGUE EL ESTILO APRILIA: SIMPLEMENTE UNICO.




aprilia

Cilindrada

Potencia max.

Par ma
Alimentacion
Refrigeracion
Arranque

Freno delantero
Freno trasero
Neumatico delantero
Neumaético trasero
Capacidad depésito

Accesorios

SR MAX
300/125

SR MOTARD
125750

Monocilindrico

QUASAR 4 tiempos

Monocilindrico 4 tiempos/

(monocilindrico 2 tiempos)

278 cc (125 cc)

124 cc (48 cc)

16,1 kW | 22CV a 7.250 rpm (11 kW | 15CV a 9.250 rpm)

6,8 kW (9,2 CV) a 8.500 rpm

23 Nm a 6.000 rpm (12 Nm a 8.000 rpm)

8,2 Nm a 7.500 rpm

Inyeccioén electrénica

Carburador

Liquida

De aire forzado

Eléctrico

Eléctrico (eléctrico y kick starter)

Disco @ 260 mm

Disco @ 220 mm

Disco @ 240 mm

Tambor @ 140 mm

Tubeless 120/70 - 15"

Tubeless 120/70 - 14"

Tubeless 140/60 - 14"

Tubeless 120/70 - 14"

15 litros - de los cuales 2,8 de reserva

7 litros - de los cuales 1,5 de reserva

Bal,
cubrepiernas universal,
antirrobo electrénico,

funda cubrevehiculo

Bal,

parabrisas,

cubrepiernas universal,
antirrobo bloguea manillar,
kit deflector,

antirrobo electrénico,

funda cubrevehiculo

Aprilia Sr Max 125/300, SR Motard 125 son vehiculos eco-sostenibles con homologacién comunitaria Euro 3 que respeta los limites de
contaminacién atmosférica y acustica.

Aprilia SR Motard 50, SR R 50 e SR Street 50 son vehiculos eco-sostenibles con homologacion comunitaria Euro 2 que respeta los limites
de contaminacion atmosférica y acustica.

Euro2



SRV SRR
850 ABS ATC S0

De 2 cilindros en “V” 90° longitudinal, Monocilindrico 2 T

4 tiempos
Cilindrada 839,3 cc Cilindrada 49 cc
Potencia méax. 76 CV (56 kW) a 7.750 rpm Potencia max. n.d.
Par max. 7,7 kgm (75 Nm) a 6.000 rpm Par max. n.d.
Refrigeraci Liquida con termostato de 3 hilos Alimentacion Carburador
Suspension delantera Horquilla telescépica hidraulica @ 41 mm de Refrigeracién Liquida

barras rectas y perno retrasado Arranque Eléctrico y kick starter
Suspensién trasera Con basculante de aluminio y monoamortiguador lateral Freno delantero Disco @ 180 mm

con precarga muelle regulable en siete posiciones Freno trasero Disco @ 190 mm
Freno delantero Doble disco @ 300 mm con doble pinza flotante Brembo Neumatico delantero Tubeless 130/60 - 13"
Freno trasero Disco @ 280 mm con pinza flotante Neumatico trasero Tubeless 130/60 - 13"
Neumético delantero Aleacion de aluminio Tubeless 120/70-R16 Capacidad depésito 7 litros - de los cuales 1,2 de reserva
Neumatico trasero Aleacitn de aluminio Tubeless 160/60-R15 Accesorios Badl,
Altura Asiento 780 mm portaequipaje,
Capacidad depésito 18,5 litros - de los cuales 3 de reserva parabrisas,
Gestion Electrénica Sistema avanzado de control de kit deflectores,

traccion (ATC) y sistema de frenado antiblogueo (ABS) amortiguador trasero Racing,

Accesorios Badl, pata lateral

parabrisas ahumado,
cubrepiernas universal,
antirrobo electrénico,
funda cubrevehiculo,
silenciador Arrow,

soporte de navegador

La empresa se reserva el derecho de realizar cambios técnicos y estéticos en cualquier momento. Conduzca con cuidado y use siempre un casco y ropa adecuada. Respete el Cédigo

de la Circulacion y los reglamentos medio ambientales. Lea el manual de usuario y mantenimiento con cuidado. Siempre pida piezas de repuesto originales homologadas. Dirfjase a un
concesionario Oficial Aprilia o un punto de venta autorizado para una compra segura y asistencia garantizada. Las piezas de repuesto originales Aprilia son garantia de calidad y aseguran
un rendimiento constante de su vehiculo.

En toda la gama Aprilia aconseja
» . COMPANY WITH COMPANY WITH COMPANY WITH
Informacién al cliente ENVIRONMENTAL SYSTEM QUALITY SYSTEM SAFETY SYSTEM aceibes y
CERTIFIED BY DNV CERTIFIED BY DNV CERTIFIED BY DNV

La marca APRILIA es propiedad de Piaggio & C. S.p.A. 0080015565500
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