




SER RACER NO ES UNA PROFESIÓN

ES UNA FORMA DE SER, ALGO QUE ESTÁ EN 
NOSOTROS, EN NUESTRO ADN. SI TE ENCANTA SUBIR 
EN TU MOTO, SENTIR EL VIENTO Y MIRAR EL MUNDO A 
TRAVÉS DE TU VISERA, TE ENTENDEMOS. NOS 
SENTIMOS ASÍ DESDE NUESTRO PRIMER RUMBO.

¿ERES UN RACER?

VISITA NUESTRA WEB
BEARACERCLUB.APRILIA.COM
Y ENTRA EN EL CLUB.

#BEARACER CLUB     ES IDENTIDAD.

ES EL ORGULLO DE TENER UNA APRILIA. ES MIRAR A 
LOS OJOS DE OTRA PERSONA Y DESCUBRIR QUE OS 
PARECÉIS. ES LO QUE HACE QUE UN MOTORISTA SEA 
UN AUTENTICO PILOTO.

#BEARACER CLUB     ES ALGUIEN QUE PILOTA LA

 MISMA MOTO QUE TÚ. ES ALGUIEN QUE ORGANIZA 
UNA CITA PARA ENLAZAR UNA CURVA TRAS OTRA. ES 
ALGUIEN QUE COMPARTE LA ADRENALINA DE PILOTAR 
EN UN CIRCUITO.

#BEARACER CLUB     ES “PILOTAR 
DIFERENTEMENTE”. ES EL VIAJERO HECHIZADO 
POR EL HORIZONTE A LOMOS DE SU APRILIA.



217 SOMBRAS DE DIVERSIÓN
RSV41100 FACTORY

APRILIA TECHNOLOGY

 MOTOR 1100 CC DE 217 CV 
ESCAPE AKRAPOVIČ EN TITANIO 

PINZAS DE FRENO BREMBO STYLEMA® 
SUSPENSIONES ÖHLINS

LLANTAS FORJADAS
ALERONES MOTOGP EN CARBONO

 BATERÍA DE LITIO



DEL CIRCUITO A LA CARRETERA
RSV41000 RR

APRILIA TECHNOLOGY

INSTRUMENTACIÓN TFT
QUICK SHIFT CON DOWN SHIFT

CAMBIO EXTRAIBLE
APRC DE 4ª GENERACIÓN

CORNERING ABS 
SISTEMA DE FRENO BREMBO 
CHASIS AJUSTABLE



PURA ADRENALINA
TUONOV4 1100 FACTORY

APRILIA TECHNOLOGY

HORQUILLA ÖHLINS NIX Ø 43 MM 
MONOAMORTIGUADOR ÖHLINS TTX 

AMORTIGUADOR DE DIRECCIÓN ÖHLINS 
GESTIÓN ELECTRÓNICA SUSPENSIONES 

SMART EC 2.0 CON INTERFAZ OBTI



APRILIA TECHNOLOGY

POTENCIA Y PASIÓN 
SIN COMPROMISO

TUONOV4 1100 RR

INSTRUMENTACIÓN TFT
QUICK SHIFT CON DOWN SHIFT

APRC DE 4ª GENERACIÓN 
CORNERING ABS
SISTEMA DE FRENOBREMBO



TECNOLOGÍA Y 
DIVERSÓN

SHIVER 900

MOTOR 900 CC
FULL RIDE BY WIRE CON 
MAPAS DE MOTOR 

CONTROL DE TRACCIÓN
INSTRUMENTACIÓN TFT CON 
NAVEGADOR INTEGRADO

LLANTAS DE ALEACIÓN LIGERA
SUSPENSIONES AJUSTABLES



DISEÑADA PARA 
SUPERAR TODOS LOS 
LIMITES

DORSODURO

MOTOR 900 CC
FULL RIDE BY WIRE CON 

MAPAS MOTOR 
CONTROL DE TRACCIÓM

INSTRUMENTACIÓN TFT
LLANTAS LIGERAS
SUESPENSIONES REGULABLES

900



TUONO125
LA NAKED DEPORTIVA

ABS BOSCH
PROTECCIÓN AERODINAMICA 
FRONTAL

POSICIÓN DE CONDUCCIÓN  
DE NAKED DEPORTIVA



RS125 RS50
UN CONCENTRADO DE 
AGILIDAD Y PODER

AIRE DE FAMILIA CON RSV4
ERGONOMÍA DEPORTIVA

LUZ TRASERA LED
CAMBIO DE 6 VELOCIDADES

ABS BOSCH 
QUICK SHIFT OPCIONAL 
CHASIS DE ALUMINIO



GP REPLICARS125
EMOCIONES DE GRAN PREMIO

QUICK SHIFT DE SERIE 
CUBREASIENTO

MONOASIENTO DE SERIE 
GRÁFICA RACING

TODOS LOS CONTENIDOS DE RS 125



SX 125
DIVERSIÓN 
OUTDOOR

125RX
ABS BOSCH

HORQUILLA USD DA 41 MM
MANILLAR BICÓNICO EN ALUMINIO 

ASIDERO PASAJERO INTEGRADO
LLANTAS DE RADIOS

DISCOS DE FRENOS WAVE



SX 50

ESCAPE INOX
SALPICADERO DIGITAL
DISPONIBLE VERSIÓN  
CON ALTURA ASIENTO DE 815 MM
LUZ TRASERA LED
TAPÓN DEPÓSITO CON CERRADURA

SUBE A UN NIVEL 
SUPERIOR



RX50
FACTORY

SX 50
FACTORY

HORQUILLA USD DE 41 MM
BASCULANTE EN ALUMINIO 
MANILLAR BICÓNICO EN ALUMINIO
PINZA DE FRENO DELANTERA CON DOS PISTONES 
ESCAPE INOXX
PROTECTORES DE MANETAS

LLANTAS DE RADIOS

LA CIUDAD ES 
UNA AVENTURA



FROM RACE
TO ROAD
ACCESORIOS APRILIA
LO MEJOR PARA TU APRILIA. 
ELIGE LA SEGURIDAD DE LOS ACCESORIOS ORIGINALES Y 
COMPRA SÓLO COMPLEMENTOS DISEÑADOS, 
DESARROLLADOS Y QUE SE HA PROBADO PARA OBTENER EL 
MÁXIMO RENDIMIENTO DE TU MOTO.



COLECCIÓN 
DE CASCOS
APRILIA PROPONE UNA GAMA DE CASCOS INSPIRADOS EN 
LAS EXPERIENCIAS DE LOS PILOTOS DE MOTOGP Y 
SUPERBIKE. HOY LOS MOTORISTAS QUE UTILIZAN SU 
PROPIA APRILIA TODOS LOS DÍAS EN CARRETERA, 
PUEDEN BENEFICIARSE DE CALIDAD, SEGURIDAD, 
COMODIDAD Y DISFRUTAR DE UN PLACER TOTAL DE 
CONDUCCIÓN EN CADA VIAJE.



GAMA 
COLORES
2019

RS 125 GP REPLICA

RS 125 - 50

NERO ARRABBIATA

ATOMICO 6

GRIGIO RIVAZZA

RSV4 1000 RR 

DORSODURO 900 

ADRENALINIC SILVER

SILVER ENERGY

TUONO 125

RED ENERGY

GP REPLICA

BLACK SPEED

SILVER SPEED

INNOVATION DARK

HI-TECH SILVER

CHALLENGING REDSUPERPOLE

GRIGIO MAGNY-COURS

TUONO 1100 RR

ROSSO SACHSENRING

RSV4 1100 FACTORY TUONO 1100 FACTORY SHIVER 900
EXCITING DARK

DARK ENERGY

RED FUN

RX 125

RX 50 FACTORY

SX 50 FACTORY
RED STUNTMAN

RED STUNTMAN

SX 50

BLACK DRIFT

RED FUN

SX 125

Encuentra 
todas las 

informaciones 
en aprilia.com

RED ACCELERATION

GREEN ENERGY



RSV4 1100 FACTORY 1000 RR
Motor Aprilia 4 cilindros en V longitudinal de 65°, 4 tiempos, 

refrigeración por líquido, distribución doble árbol de levas en 
cabeza (DOHC), cuatro válvulas por cilindro

Aprilia 4 cilindros en V longitudinal de 65°, 4 T, refrigeración por 
líquido, distribución doble árbol de levas en cabeza (DOHC), 4 válvulas 
por cilindro. Ride By Wire con 3 mapas motor (Sport, Race, Track)

Cilindrada 1.078 cc 999,6 cc 

Potencia máxima al cigüeñal 217 CV (159,6 kW) a 13.200 rpm 201 CV (148 kW) a 13.000 rpm

Par máximo al cigüeñal 122 Nm a 11.000 rpm 115 Nm a 10.500 rpm

Suspensión delantera Horquilla Öhlins NIX de acero 43 mm, con tratamiento superficial 
TIN. Anclajes inferiores en aluminio con fijación para pinza radial. 
Regulable en la precarga del muelle, extensión y compresión 
hidráulica. Recorrido de la rueda 125 mm 

Horquilla Sachs de acero  43 mm. Anclajes inferiores en aluminio 
con fijación para pinza radial. Regulable en la precarga del 
muelle, extensión y compresión hidráulica. Recorrido de la rueda 
120 mm

Suspensión trasera Basculante de doble brazo en aluminio; tecnología mixta de 
fundición y bajo espesor laminar.
Mono-amortiguador Öhlins TTX con piggy-back completamente 
regulable en: precarga muelle, longitud entre ejes, hidráulico 
en compresión y extensión. Recorrido rueda 120 mm 

Basculante de doble brazo en aluminio; tecnología mixta de 
fundición y bajo espesor laminar.
Mono-amortiguador Sachs regulable en: hidráulico en 
extensión y compresión, precarga del muelle, longitud entre 
ejes. Recorrido rueda 130 mm

Freno delantero Doble disco flotante con diámetro de 330 mm. Y pista de frenado en 
acero inoxidable aligerado y terminación en aluminio con 6 anclajes. 
Pinzas Brembo Stylema® monobloque con fijación radial de 4 
pistones 30 mm contrapuestos. Bomba radial y latiguillos metálicos.

Doble disco flotante de 330 mm. Y pista de frenado en acero 
inoxidable aligerado y terminación en aluminio con 6 anclajes. 
Pinzas Brembo M50 monobloque con fijación radial de 4 pistones 
30 mm contrapuestos. Bomba radial y latiguillos metálicos.

Freno trasero Disco de 220 mm; pinza Brembo de 2 pistones aislados 32 
mm. Bomba con depósito integrado y latiguillos metálicos.

Disco de 220 mm; pinza Brembo de 2 pistones aislados 32 
mm. Bomba con depósito integrado y latiguillos metálicos.

Sistema ABS Sistema ABS Bosch 9.1 MP con función cornering, regulable en 3 
mapas, dotado de estrategia RLM (Rear wheel Lift-up Mitigation)

Sistema ABS Bosch 9.1 MP con función cornering, regulable en 3 
mapas, dotado de estrategia RLM (Rear wheel Lift-up Mitigation) 

Llanta delantera Forjadas de aluminio 3,5”x17”  completamente mecanizadas, de 5 
radios desdoblados. Neumático: 120/70 ZR 17”

En aleación ligera de aluminio de 3 radios desdoblados 
de Aprilia.  Neumático 120/70 ZR 17”

Llanta trasera Forjadas de aluminio  6”x17”, completamente mecanizadas, de 5 
radios desdoblados. Neumático: 200/55 ZR 17”; en opción 
190/50 ZR 17, 190/55 ZR 17

En aleación ligera de aluminio de 3 radios desdoblados
Neumático: 200/55 ZR 17”; en opción 190/50 ZR 17, 190/55 ZR 17

Altura asiento 851 mm 853 mm

Depósito 18,5 litros - 4 de reserva 18,5 litros - 4 de reserva

Peso en seco 177 kg 180 kg

Peso en marcha* 199 kg 204 kg

Emisiones 155 g/km CO2 156 g/km CO2

Consumos 6,5 litros/100 km 6,67 litros/100 km

Gestión electrónica Sistema APRC (Aprilia Performance Ride Control) que incluye 
control de tracción (ATC), control de caballito (AWC), control de 
salida (ALC), control de crucero (ACC), limitador de velocidad 
(APT), todos ajustables y desconectables independientemente. 
Sistema APRILIA MIA disponible como accesorio.

Sistema APRC (Aprilia Performance Ride Control) que incluye 
control de tracción (ATC), control de caballito (AWC), control de 
salida (ALC), control de crucero (ACC), limitador de velocidad 
(APT), todos ajustables y desconectables independientemente. 
Sistema APRILIA MIA disponible como accesorio.

TUONO 1100 FACTORY 1100 RR
Aprilia 4 cilindros longitudinales en V a 65°, 4T y refrigeración líquida, 
distribución por doble árbol de levas en cabeza (DOHC), 4 válvulas por cilindro

Aprilia 4 cilindros longitudinales en V a 65°, 4T y refrigeración líquida, 
distribución por doble árbol de levas en cabeza (DOHC), 4 válvulas por cilindro

1077 cc 1077 cc

175 CV (129 kW) a 11.000 rpm 175 CV (129 kW) a 11.000 rpm

121 Nm a 9000 rpm 121 Nm a 9000 rpm

Horquilla Öhlins NIX de gestión electrónica SmartEC 2.0, con 
tratamiento superficial TIN. Bases en aluminio forjado con fijaciones 
para pinza radial. Compl. regulable la precarga del muelle, 
extensión y compresión hidráulica, Recorrido de la rueda 125 mm 

Horquilla invertida Sachs “one by one”, barras de Ø 43 mm. 
Bases en aluminio forjado con fijaciones para pinza radial. 
Completamente regulable la precarga del muelle, extensión y 
compresión hidráulica, Recorrido de la rueda 117 mm

Basculante de doble brazo en aluminio; tecnología mixta de fusión 
con bajo espesor laminar. Mono amortiguador Öhlins con piggy-
back y gestión electrónica SmartEC 2.0 Sistema progresivo de 
Bieletas APS. Recorrido de la rueda 130 mm.

Basculante de doble brazo en aluminio; tecnología mixta de fusión 
con bajo espesor laminar .Mono amortiguador Sachs con piggy-back 
completamente regulable en: precarga del muelle, compresión y 
extensión hidráulica. Sistema progresivo de Bieletas APS. Recorrido 
de la rueda 130 mm

Doble disco flotante en acero inoxidable aligerado con 330 mm de 
diámetro, con seis anclajes. Pinza Brembo M50 mono bloque y con 
fijación radial de 4 pistones de Ø 30 mm contrapuestos. Pastillas 
sinterizadas. Bomba radial y latiguillos en acero trenzado

Doble disco flotante en acero inoxidable aligerado con 330 mm de 
diámetro, con seis anclajes. Pinza Brembo M50 mono bloque y con 
fijación radial de 4 pistones de Ø 30 mm contrapuestos. Pastillas 
sinterizadas. Bomba radial y latiguillos en acero trenzado

Disco de acero de 220 mm; pinza Brembo flotante de 2 pistones 
aislados y Ø 32 mm. Bomba con depósito integrado y latiguillos de acero 

Disco de acero de 220 mm; con pinza Brembo flotante de dos pistones 
aislados y Ø 32 mm. Bomba con depósito integrado y latiguillos de acero 

ABS Bosch 9.1 MP con función Cornering, regulable en tres 
mapas, dotado de estrategia RLM y desconectable

ABS Bosch 9.1 MP con función Cornering, regulable en tres 
mapas, dotado de estrategia RLM y desconectable

Aleación ligera de aluminio de tres radios desdoblados. 
3,5”X17”. Neumático Radiales sin cámara: 120/70 ZR 17”

Aleación ligera de aluminio de tres radios desdoblados 3,5”X17” 
eumático Radiales sin cámara: 120/70 ZR 17”

Aleación ligera de aluminio de tres radios desdoblados 6”X17” 
Neumático Radiales tubless: 200/55 ZR 17 (en alternativas 
190/50 ZR 17; 200/55 ZR 17)

Aleación ligera de aluminio de tres radios desdoblados 6”X17”  
Neumático Radiales tubless: 190/55 ZR 17 (en alternativas 
190/50 ZR 17; 200/55 ZR 17)

825 mm 825 mm

18,5 lt - 4 de reserva 18,5 lt - 4 de reserva

185 kg 185 kg

209 kg 209 kg

183 g/km CO2 183 g/km CO2

7,71 litros/100 km 7,71 litros/100 km

Sistema APRC (Aprilia Performance Ride Control) que incluye 
control de tracción (ATC), control de caballito (AWC), control de 
salida (ALC), control de crucero (ACC), limitador de velocidad 
(APT), todos ajustables y desconectables independientemente. 
Sistema APRILIA MIA disponible como accesorio.

Sistema APRC (Aprilia Performance Ride Control) que incluye 
control de tracción (ATC), control de caballito (AWC), control de 
salida (ALC), control de crucero (ACC), limitador de velocidad 
(APT), todos ajustables y desconectables independientemente. 
Sistema APRILIA MIA disponible como accesorio.

*Peso con moto lista para el uso, con todos los líquidos, con el 90% de gasolina

Motor

Cilindrada

Potencia máxima al cigüeñal

Par máximo al cigüeñal

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Freno delantero

Freno trasero

Sistema ABS

Llanta delantera

Llanta trasera

Altura asiento

Depósito

Peso en seco

Peso en marcha*

Emisiones

Consumos

Gestión electrónica



**Disponible también en versión de 35 kW (carné A2)*Peso con moto lista para el uso, con todos los líquidos, con el 90% de gasolina

SHIVER 900 DORSODURO 900
Motor Bicilíndrico en V de 90°, 4 tiempos, refrigeración líquida, cuatro 

válvulas por cilindro. Ride By Wire con 3 mapas motor. 
Bicilíndrico en V de 90°, 4 tiempos, refrigeración líquida, 
cuatro válvulas por cilindro. Ride By Wire con 3 mapas motor. 

Cilindrada 896,1 cc 896,1 cc

Potencia máxima al cigüeñal 95 CV (70 kW) a 8.750 rpm** - VERSIÓN A2: 35 kW a 4.300 rpm 95 CV (70 kW) a 8.750 rpm**

Par máximo al cigüeñal 90 Nm a 6.500 rpm 90 Nm a 6.500 rpm

Suspensión delantera Horquilla invertida, barras de acero de Ø41. Regulable en 
precarga de muelle. Recorrido de la
rueda de 120 mm. 

Horquilla invertida, barras de acero de Ø41. Regulable en  
precarga de muelle. Recorrido de la rueda de 120 mm.

Suspensión trasera Basculante en aleación de aluminio con armadura de 
refuerzo. Amortiguador hidráulico regulable en extensión y 
precarga del muelle. Recorrido de la rueda 130 mm.

Basculante en aleación de aluminio con armadura de 
refuerzo. Amortiguador hidráulico regulable en extensión y 
precarga del muelle. Recorrido de la rueda 155 mm.

Freno delantero Doble disco flotante en acero inoxidable de Ø 320 
mm. Pinzas radiales de cuatro pistones.
Latiguillos metálicos. Sistema ABS Continental 

Doble disco flotante en acero inoxidable de Ø 320 
mm. Pinzas radiales de cuatro pistones.
Latiguillos metálicos. Sistema ABS Continental 

Freno trasero Disco de acero inoxidable Ø 240 mm. Pinza pistón simple. 
Latiguillos metálicos.. Sistema ABS Continental 

Disco de acero inoxidable Ø 240 mm. Pinza pistón simple. 
Latiguillos metálicos. Sistema ABS Continental

Llanta delantera En aleación de aluminio 3,5”x17” en 3 radios. 
Radiale tubeless - Neumático de 120/70 ZR 17

En aleación de aluminio 3,5”x17” en 3 radio. 
Radiale tubeless - Neumático de 120/70 ZR 17

Llanta trasera En aleación de aluminio 6”x17” en 3 radios. 
Radiale tubeless - Neumático de 180/55 ZR 17

En aleación de aluminio 6”x17” en 3 radios. 
Radiale tubeless - Neumático de 180/55 ZR 17

Altura asiento 810 mm 870 mm

Depósito 15 lt 12 lt

Peso en seco 199 kg 195 kg

Peso en marcha* 218 kg 212 kg

Homologación Euro 4 Euro 4

Emisiones 123 g/km CO2 131 g/km CO2

Consumos 5,31 l/100km 5,6 l/100km

Gestión electrónica Control de tracción, sistema APRILIA MIA, navegación. Control de tracción, sistema APRILIA MIA disponible como 
accesorio.

TUONO 125 RS 125 RS 50
Motor Monocilíndrico, cuatro tiempos, inyección 

electrónica, 4 válvulas refrigeración por 
líquido, distribución doble árbol de levas 
en cabeza (DOHC)

Monocilíndrico, cuatro tiempos, 
inyección electrónica, 4 válvulas 
refrigeración por líquido, distribución 
doble árbol de levas en cabeza (DOHC)

Monocilíndrico, dos 
tiempos, refrigerado por 
agua

Cilindrada 124,2 cc 124,2 cc 50 cc

Chasis Perimetral en aluminio Perimetral en aluminio Perimetral en aluminio

Suspensión delantera Horquilla upside-down, 
barras de 40 mm.
Recorrido rueda 110 mm

Horquilla upside-down, 
barras de 40 mm.
Recorrido rueda 110 mm

Horquilla upside-down, 
barras de 40 mm.
Recorrido rueda 110 mm

Suspensión trasera Basculante asimétrico.
Monoamortiguador con recorrido de 
rueda 120 mm

Basculante asimétrico.
Monoamortiguador con recorrido de 
rueda 120 mm

Basculante asimétrico.
Monoamortiguador con recorrido de 
rueda 120 mm

Freno delantero Disco de acero inoxidable de 
300 mm. Pinza radial de cuatro 
pistones

Disco de acero inoxidable de 
300 mm. Pinza radial de cuatro 
pistones

Disco de acero inoxidable de 
300 mm. Pinza radial de cuatro 
pistones

Freno trasero Disco de acero inoxidable de 
218 mm. Pinza de un pistón.

Disco de acero inoxidable de 
218 mm. Pinza de un pistón.

Disco de acero inoxidable de 
218 mm. Pinza de un pistón.

Sistema ABS ABS Bosch 9,1ML ABS Bosch 9,1ML --

Llanta delantera Llanta de 6 radios dobles de 
aleación ligera.
Neumático 100/80 ZR 17” 

Llanta de 6 radios dobles de 
aleación ligera.
Neumático 100/80 ZR 17” 

Llanta de 6 radios dobles de 
aleación ligera.
Neumático 100/80 ZR 17” 

Llanta trasera Llanta de 6 radios dobles de 
aleación ligera. Neumático  
de 130/70 ZR 17

Llanta de 6 radios dobles de 
aleación ligera. Neumático  
de 130/70 ZR 17

Llanta de 6 radios dobles de 
aleación ligera. Neumático  
de 130/70 ZR 17

Altura asiento 810 mm 820 mm 820 mm

Depósito 14,5 lt (de reserva 3,5 litros) 14,5 lt (de reserva 3,5 litros) 14,5 lt (de reserva 3,5 litros)

Peso en seco 129 kg 129 kg 117 Kg

Peso en marcha* 144 kg 144 kg 132 Kg

Homologación Euro 4 Euro 4 Euro 4

Emisiones 63 g/km CO2 63 g/km CO2 58 g/km CO2

Consumos 2,71 l/100 km 2,71 l/100 km 2,5 l/100 km

Gestión electrónica Sistema APRILIA MIA disponible 
come accesorio.

Sistema APRILIA MIA disponible 
come accesorio.

--



SX 125 RX 125
Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC
y refrigeración líquida.

Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, DOHC
y refrigeración líquida.

124,2 cc 124,2 cc

Doble cuna en acero Doble cuna en acero

Horquilla invertida con barras de Ø 41 mm y 
recorrido de 240 mm

Horquilla invertida con barras de Ø 41 mm y 
recorrido de 240 mm

Basculante en acero con mono-amortiguador y
sistema progresivo, recorrido de la rueda 220 mm

Basculante en acero con mono-amortiguador y
sistema progresivo, recorrido de la rueda 220 mm

Disco de acero inox. de Ø 300
mm con pinza flotante

Disco lobulado de acero inox. de
Ø 260 mm con pinza flotante 

Disco de acero inox. de Ø 220
mm con pinza flotante

Disco de acero inox. de Ø 220
mm con pinza flotante

ABS Bosch 9.1ML ABS Bosch 9.1ML

Llantas de radio con canal en aluminio.
100/80 x 17

Llantas de radio con canal en aluminio.
90/90 x 21

Llantas de radio con canal en aluminio.
130/70 x 17

Llantas de radio con canal en aluminio.
120/80 x 18

880 mm 905 mm

- -

124 Kg 124 Kg

134 Kg 134 Kg

Euro 4 Euro 4

64 g/km CO2 63 g/km CO2

2,76 l/100 km 2,73 l/100 km

SX 50 SX 50 FACTORY RX 50 FACTORY
Monocilíndrico, dos tiempos, 
refrigerado por agua

Monocilíndrico, dos tiempos, 
refrigerado por agua

Monocilíndrico, dos tiempos, 
refrigerado por agua

50 cc 50 cc 50 cc

Doble cuna en acero Doble cuna en acero Doble cuna en acero

Horquilla telehidráulica Ø 37mm,
recorrido rueda 170 mm

Horquilla telehidráulica invertida Ø 
41mm, recorrido rueda 240 mm

Horquilla telehidráulica invertida Ø 
41mm, recorrido rueda 240 mm

Basculante de acero de alta 
resistencia. Monoamortiguador 
con recorrido rueda 200 mm

FBasculante en aluminio.
Monoamortiguador con recorrido 
rueda 200 mm

Basculante en aluminio.
Monoamortiguador con recorrido 
rueda 200 mm

Disco de acero inox Ø 260 mm
con pinza flotante a 2 pistones

Disco de acero inox Ø 260 mm
con pinza flotante a 2 pistones

Disco de acero inox Ø 260 mm
con pinza flotante a 2 pistones

Disco lobulado de acero inox.
de Ø 220 mm con pinza flotante

Disco lobulado de acero inox.
de Ø 220 mm con pinza flotante

Disco lobulado de acero inox.
de Ø 220 mm con pinza flotante

Llantas de aleación.
100/80 x 17

Llantas de aleación.
100/80 x 17

Llantas de radio con canal en aluminio.
80/90 x 21”

Llantas de aliación.
130/70 x 17

Llantas de aliación.
130/70 x 17

Llantas de radio con canal en aluminio.
110/80 x 18

860 / 815 mm 875 mm 880 mm

7 l 7 l 7 l

94 Kg 94 Kg 89 Kg

104 Kg 104 Kg 99 Kg

Euro 4 Euro 4 Euro 4

76 g/km CO2 76 g/km CO2 72 g/km CO2

3,14 l/100km 3,14 l/100km 2,96 l/100km

La marca  Aprilia es propiedad de Piaggio & C. S.p.A

Viaja sin preocupaciones con 2 años de garantía.
Descubres X-Care la exención de garantía sin limitaciones que te ofrece las mismas cobertura que la garantía original.

Conduce con seguridad usando siempre casco y ropa protectora. Observe las normas de circulación y respete el medio ambiente. Lea atentamente el manual del 
propietario. Las fotografías, datos técnicos, especificaciones y colores que se muestran en este folleto se refieren a la versión del mercado italiano y pueden estar 
sujetos a cambios sin previo aviso. Pregunte a sus concesionarios oficiales de Aprilia para más detalles. Para mantener su máquina de forma segura y eficiente, 
siempre solicite recambios oficiales de Aprilia, que están garantizados por el Servicio de calidad de Aprilia con respecto a la legislación vigente. Aprilia se reserva el 
derecho de cambiar el color / especificación sin previo aviso.
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